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Fold like this.

※折ると左図のようになる
P12

やまおり（Mountain fold）
たにおり  （Valley fold）

（１） 　　　　くろ色の点線       ：   折りまげる　　　 （２）                   くろ色の実線　：   切りとる

                                                                                                    （３）                   あか色の実線　：   のり付けする時に合わせる位置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （４）　　　　  みず色の点線　：  うち側に のり付けする位置

Dashed  black  lines               Folding Solid  black  lines             　 Cut

Solid  red  lines                      Follow  the  guidelines  for  placement

Dashed  pale  blue  lines            Follow  the  guidelines  for  placement  on
                                                          inner  surface 
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P1

P2

P7 P7

Good!
※つつにしてから、ギザギザ部分を切る
　（Make a cylinder → Cut）

※ギザギザを先に切ってしまうと
　つつにする時に、ちぎれてしまうことが
　あります。

P
1

2
U

E

Paper Craft  Rocket　160928-C75B3F４ http://uematsudenki.com/p-craft/rocket/ UE
Uematsu Electric Co.,Ltd.



3/5

P4

P5

P3 P7

P4

P5

P3 P7

P7

P7

※厚みを持たせるために、P5に、はり合わせる。
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P6-2 をうち側にはる
※エンジンマウント入れた後にとりつける

on P6P6-1
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※厚みを持たせるために、P8,P9 に、はり合わせる。

70mm
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エンジンフックを自作する場合はこのゲージに合わせて
0.5mm~1mmのステンレス針金などを曲げるとよいです。

針金のエンジンフックイメージ図
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